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Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en mindre verkstad. Informationen under respektive rubrik kan variera beroende på verksamhetens riskbild. Rådfråga räddningstjänsten, eller annan sakkunnig person om osäkerhet råder för just er verksamhet.

För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas. Beskrivningen av brandskyddet bör i tillämpliga delar omfatta nedanstående sju steg. För vissa objekt är vissa steg inte relevanta och kan därför utelämnas. 

· Ansvar

· Organisation 

· Utbildning

· Instruktioner och rutiner

· Dokumentation

· Drift och underhåll

· Kontroll/Uppföljning/ Tillbudsrapportering

Utöver dessa steg bör en checklista tas fram, och vid behov en kort instruktion som i detalj beskriver kontrollerna samt åtgärder vid anmärkningar.

Observera!

En noggrann och tydlig dokumentation av brandskyddet är viktigt för ett fullgott resultat i brandskyddsarbetet. Men det viktigaste är att leva upp till det som står i dokumentationen och verkligen genomföra utbildningar, kontroller och nödvändig uppföljning för att uppnå den kontinuitet som krävs för en säkrare verksamhet. Dokumentationen skall vara enkel och tydlig och kontrollerna bör om möjligt genomföras i samband med andra kontroller exempelvis internkontroll av arbetsmiljö, för att därigenom bli en naturlig del i vardagen.


Lycka till!

Räddningstjänsten Sundsvall / Timrå

DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ

Verktaden Bil och Plåt
BESKRIVNING

Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Bil och Plåt i Timrå

Pärmen finns i ett exemplar som finns på 

Kontoret

ANSVAR

Huvudansvaret för säkerheten har ägaren av verksamheten som också äger fastigheten. 

ORGANISATION

Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats:

Huvudansvarig:

Anders Bil    Ägare av verksamheten 




tfn:      060 - 13 13 13
· Kontrollera efterlevnaden/uppföljning.

· Delta vid regelbunden brandsyn.

· Underhålla/uppdatera dokumentationen. 

Brandskyddskontrollant:
Pelle Andersson Bilmek, 
· Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan.

· Åtgärda inom ramen för kompetens. 

Föreståndare brandfarlig vara:
Anders Bil 
Övrig personal:

Rädda Larma Släck, Utrymning
UTBILDNING
Föreståndare brandfarlig vara

Ska ha genomgått en endagars utbildning i vad som åligger en föreståndare för brandfarlig vara. Repetionsutbildning vart 4:e år


Övrig personal:

Säkerhertsfrågor inkl brandfrågor  tas alltid upp som en stående punkt vid skyddskommittemötena. 
Samtlig personal ska genomgå Hetarbetsutbildning och hålla det aktuellt .
Brandsynsförrättare är:
Åke Lundström, Brandmästare



                  tfn: 060 – 153861
INSTRUKTIONER OCH RUTINER
· Dagliga rutiner:


· Gasflaskorna ska efter arbetsdagens slut placeras på avsedd plats innanför porten  .



 

· Övrig brandfarlig vara ska placeras i förrådet för brandfarlig vara 
· Kontroll av att dörrarna i brandcellsgränserna är stängda.
Övriga rutiner:

· Särkilda rutiner finns för omhändertagande av spillolja och tömmning av bensintank se bilaga 1
· En gång i månade sker kontroll av svetsutrustning enligt AGA´s checklista.
· Rökning får endast ske på anvisad plats
· Snöröjning utanför nödutgången vid behov.
DOKUMENTATION AV BRANDSKYDD

I byggnaderna bedrivs bilverkstad med 8 anställda. 

 Byggnaden består av 3 brandceller. Kontor/omklädning, Förråd brandfarlig vara Verkstaden i övrigt 

Dörrar i brandcellsgränserna är försedda med dörrstängare

Utrymning kan ske förutom via normala entren och portar genom särskild nödutgång i norra fasaden  

Släckutrustningen består av en inomhusbrandpost och 5 st handbrandsläckare typ pulver.
Särskilda risker: 

 Som särskild risk bedöms svetsarbete och viss hantering av brandfarliga vätskor.
Tillstånd brandfarlig vara finns i bilaga 2.
DRIFT OCH UNDERHÅLL

Följande byggnadstekniskt brandskydd är installerat och 

skall kontrolleras och underhållas. 

Utrymningsskyltar: 

Kontrolleras i samband med internkontroll.

Brandcellsgränser: 

Kontrolleras i samband med internkontroll.

Handbrandsläckare och inomhusbrandpost: 

Kontrolleras i samband med internkontroll.

Extern besiktning 1ggr/år

KONTROLL/UPPFÖLJNING/TILLBUDSRAPPORTERING

Brandskydd kontrolleras 4 ggr/år (jan, april osv.)i en samordnad kontroll av arbetsmiljö och brand. Vid kontroll används 

checklista. På checklistan noteras eventuella anmärkningar som därefter 

åtgärdas. Efter åtgärd noteras datum i avsett fält.
Kontrollerna skall utföras av särskild brandskyddskontrollant 
Uppföljning:

En gång om året skall dokumentationen kontrolleras för att 

garantera dess riktighet för detta ansvara Anders Bil ( verksahetsägare), 
Brandsynsprotokoll förvaras under flik 2

Tillbudsrapportering

Skall dokumenteras och rapporteras till skyddskommitten.
Tillbudsrapporter förvaras under flik 3.
Systematiskt brandskyddsarbete 


Enkelt objekt


Bil och Plåt








Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
Telefax
E-post:
854 60  SUNDSVALL
Björneborgsgatan 40
060-12 32 00
060-61 68 29
rst@rst.sundsvall.se 
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