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Vad är systematiskt brandskyddsarbete? 

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.

Ett systematiskt brandskyddsarbete omfattar, precis som övrigt kvalitetsarbete, ett antal viktiga delmoment.

1. Ansvar

Det är viktigt med tydliga ansvarsförhållande såväl juridiskt (den som är ansvarig för hela verksamheten) som för brandskyddsarbetet om detta delegeras. Fördelningen mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare är också viktig att klara ut.
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2. Organisation

[image: image2.wmf]När ansvaret tydliggjorts behöver en organisation utformas. Den ansvarige kan inte själv svara för allt brandskyddsarbete. Organisationens storlek och omfattning beror på riskbilden och storleken i verksamheten. I det flesta fall brukar en brandskyddsorgansation om två eller tre nivåer räcka. Exempelvis:

· Nivå 1 Brandskyddsansvarig (Chef eller den som denne utser)

· Nivå 2 Avdelningsansvarig

· Nivå 3 Anställd

Organisationen bör motsvara den dagliga organisation som finns på arbetsplatsen. I annat fall kommer den ansvarige aldrig att fungera vid nödläge.

3. Utbildning

Varje del i organisationen behöver stöd i sin uppgift. Detta ges via utbildning/information angående sin roll i organisationen samt hur brandskyddet är utformat. Man behöver också få träna i denna roll, tex. genom brand- och utrymningsövning eller genom särskild brandutbildning. För att få kontinuitet i organisationen kan en enkel utbildningsplan tas fram som anger vem som ska ha utbildning /info, när denne ska ha det och hur den ska få det. Övningar av personalen bör finnas med.

4. Rutiner och instruktioner
För vissa objekt krävs särskilda instruktioner och riktlinjer. Det kan gälla organisatoriska frågor som minimibemanning, utbildning av nyanställda/vikarier, hur internkontrollen är organiserad eller mer praktiska åtgärder som rökförbud, rutiner för heta arbeten, stängning av branddörrar, rutiner vid utrymning, larmorganisation  ect.

5. Dokumentation av brandskyddet

En mycket viktig del av brandskyddsarbetet är dokumentationen av såväl det organisatoriska som byggnadsspecifika brandskyddet. I annat fall blir brandskyddsarbetet svårt att förmedla till organisationen och svårt att följa upp. Under rubriken bör finnas en beskrivning av byggnaden dess verksamhet och risker samt de brandtekniska installationer som finns i byggnaden och hur de fungerar. Det kan gälla larm, släcksystem, brandcellsgränser, rökluckor ventilationssystemets funktion vid brand, nödbelysning mm mm. Omfattningen på dokumentationen varierar med objektets storlek och riskbild. 
6. Drift och underhåll

De brandtekniska installationerna ska regelbundet kontrolleras för att säkerställa drift. En del kan utföras intern medans andra kontroller lämpligen utförs av extern organisation. Exempel på sådana brandskyddsåtgärder och kontrollintervall är:

· Brandlarm (internt 1 ggr/mån, externt var 15:e mån)

· Utrymningslarm (internt 1 ggr/mån, externt var 15:e mån)

· Magnetupphängda branddörrar (internt enl, kontrollplan, externt 1 ggr/år)

· Handbrandsläckare, annan släckutrustning (internt enl, kontrollplan, externt 1 ggr/år)

· Rökluckor (internt enl, kontrollplan, externt 1 ggr/år)

7. Kontroll/Uppföljning/Tillbudsrapportering

[image: image3.wmf]Genom införandet av ett kontrollsystem, exempelvis bestående av en uppgjord kontrollplan och en checklista med ett antal kontrollpunkter, säkerställs en systematisk och löpande kontroll av brandskyddet. Exempel på kontrollpunkter är släckutrustning,brandcellsgränser, brandrisker, ordning och reda utrymningsvägar

Se även checklista för Internkontroll Brandskydd

Kontrollpunkterna bör kontrolleras enligt en uppgjord plan beroende på funktionstyp och utsatthet. Kontrollerna kan med fördel integreras med andra arbetsplatsronder. En gång per år bör systemdokumentationen ses över och instruktioner och rutiner revideras. Det bör också finnas rutiner för tillbudsrapportering. Inför den regelbundna brandsynen behöver brandskyddsarbetet samanställas så att det kan redovisas. En bra dokumentation underlättar tillsynen avsevärt, men framförallt ökar sannolikheten för ett bra brandskydd. Tillsynsprotokoll bör sparas och arbetas in i det övriga brandskyddsarbetet.
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